
Filtru reductor de presiune  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La utilizarea aparatelor trebuiesc respectate anumite reguli de siguranţa pentru a se preveni 
accidentele si pagubele. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire. Păstraţi-le cu grija pentru a 
putea avea întotdeauna la dispoziţie informaţiile necesare. In cazul in care daţi aparatul unei alte 
persoane, va rugam sa inmanati si instrucţiunile de folosire. Noi nu preluam nici o garanţie pentru 
pagube sau vatamari care provin din nerespectarea acestor instrucţiuni si a indicaţiilor de 
siguranţa. 
1. Indicaţii de siguranţa 
1. Indicaţii de siguranţa pentru lucrul cu aerul comprimat si pistoalele de suflat aerul. 

  Compresoarele si conductele ating temperaturi înalte in timpul funcţionarii. Se pot cauza arsuri 
in cazul in care sunt atinse. 

  Gazele sau vaporii care sunt aspiraţi de compresor nu trebuie sa fie inflamabile, 
     deoarece pot produce explozii in interiorul compresorului. 

   Când decuplaţi furtunul tineti de garnitura acestuia pentru a evita rănirile  

  In timpul lucrului cu pistolul cu aer purtaţi ochelari de protecţie, pentru a preveni rănirea cu 
corpurile străine care sunt sulfată. 

  Nu suflaţi cu pistolul cu aer spre persoane si nu curatati cu el imbracamintea de pe oameni. 
2. Descrierea aparatului 
1. Buton de reglare 
2. Manometru 
3. Cuplaj rapid 
4.  Indicator nivel ulei 
5. Şurub de drenare ulei ( pentru R 3/8” nici o poza )  
3. Conţinutul livrării ( Fig. 1 / 2) 



Scoateţi componentele livrării si verificaţi daca sunt complete. 

 Filtru reductor de presiune R 1/4 “ ( Fig. 1 ) 

 Filtru reductor de presiune R 3/8 “ ( Fig. 2 ) 

 Conector cu filet ( 6) si cuplare rapida ( 3 ) 

 Instrucţiuni de folosire originale 
4. Utilizarea conform scopului 
Recomandat pentru reducerea aerului comprimat ( Presiune de intrare pana la maxim 10 bari ). 
Aparatul trebuie utilizat numai conform scopului pentru care este conceput. Orice alta utilizare nu 
este in conformitate cu scopul. Pentru pagubele sau vatamarile rezultate in acest caz este 
responsabil utilizatorul/operatorul si nu producătorul. 
Va rugam sa tineti cont de faptul ca maşinile noastre nu sunt construite pentru utilizare in domeniile 
mestesugaresti si industriale. Noi nu preluam nici o garanţie atunci când aparatul este folosit in 
întreprinderile mestesugaresti sau industriale ori in scopuri similare. 
5. Date tehnice 
Presiune de intrare ……………………………….. max. 10 bari 
Grad de presiune reglabil…………………………. pana la 8 bari 
6. Asamblarea 
Conectaţi aparatul după cum arata săgeata intrării compresorului. Este de asemenea posibila 
fixarea aparatului pe perete. 
Conectarea 
Împingeţi conectorul furtunului de aer comprimat in cuplarea rapida a compresorului, manşonul va 
sari automat in fata. 
Deconectare 
Trageţi  în spate manşonul  şi scoateţi furtunul. 
Important. In timp ce scoateţi cuplajul furtunului, tineti de partea de cuplare cu mana pentru 
a preveni accidentările care pot fi cauzate de răsucirea acestuia. 
Furtunul de aer comprimat este de asemenea echipat cu cuplare rapida, care poate fi conectata cu 
accesoriul amintit mai sus. 
7. Setări si operare 
Închideţi toate ieşirile (compresorul este in funcţiune). Acum, trageţi butonul de control (1), la toate 
tipurile. Întoarceţi butonul spre dreapta, pana când manometrul arată presiunea dorita. 
După ajustarea presiunii, butonul de control va fi împins în jos din nou. Conectorii filetului pe partea 
din faţă şi cea din spate sunt pentru fixarea ale manometrelor. În funcţie de instalare, unul dintre 
filetii de conectare trebuie să fie închis etanş cu un dop fals. Clasificarea clara a manometrului ar 
trebui sa fie mai mare decât ultima valoare a presiunii. In cazul în care apa se acumulează sub 
geam, aceasta ar trebui sa fie scursa prin şurubul de scurgere (5 , pentru R 3 / 8 "nici o imagine). 
8. Curăţirea si întreţinerea 
8.1 Curăţirea 

 Păstraţi aparatul departe de praf si murdărie. Ştergeţi aparatul cu o cârpă curată sau suflaţi-l 
cu un aparat cu aer comprimat la presiune scăzută.  

 Vă recomandăm curăţarea aparatului imediat după fiecare utilizare. 

  Curăţaţi aparatul în mod regulat cu o cârpă umedă cu săpun, sau cu detergent. Nu utilizaţi 
agenţi de curăţare sau solvenţi. Aceştia pot fi agresivi fata de piesele din plastic ale 
aparatului. 

8.2 Întreţinerea 

 In interiorul aparatului nu exista piese care trebuiesc întreţinute 

 Uleiul folosit si uleiul amestecat cu apa trebuie predat la cel mai apropiat un punct de 
colectare  

8.3 Comanda pieselor de schimb: 
La comanda pieselor de schimb trebuiesc menţionate următoarele date: 

  Tipul aparatului 

 Numărul articolului aparatului 

 Numărul Ident al aparatului 

 Numărul piesei de schimb necesare 
9. Îndepărtarea si reciclarea 
Aparatul se găseşte intr-un ambalaj pentru a se preveni deteriorările pe timpul transportului. Acest 
ambalaj este o resursa si deci refolosibil si poate fi supus unui ciclu de reciclare. 
Aparatul si auxiliarii acestuia sunt fabricaţi din materiale diferite cum ar fi de exemplu metal si 
material plastic. Piesele defecte se vor preda la un centru de colectare pentru deşeuri speciale. 
Interesaţi-va in acest sens in magazinele de specialitate sau la administraţia locala! 


